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LIGHT COMMERCIAL

CASSETTE ALTA POTENZA
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Alimentazione

Raffreddamento
Capacita nominale

Potenza assorbita UE/UI
Corrente assorbita UE/UI
SEER

Classe di efficienza energetica
Capacita (pdesignc)
Riscaldamento (clima medio)
Capacita nominale

Potenza assorbita UE/UI

Corrente assorbita UE/UI

SCOP

Classe di efficienza energetica

Capacita (Pdesignh) - clima medio-

Unita interna

Portata d'aria (Raffr./Risc.)

Livello di potenza sonora (S/H/M/L/Mute)
Dimensioni (LxPxA)

Peso netto/lordo

Unita Esterna

Portata d'aria

Livello di potenza sonora
Dimensioni (LxAXP)

Peso netto/lordo

Consumo Annuo Energia
Raffreddamento

Medio

Capacita di deumidificazione
Refrigerante-Tipo/GWP
Quantita precaricata/TCO2eq.
Tubazione gas

Lato liquido/Lato gas

Max lungh. Tubazioni/dislivello
Area di applicazione
Intervallo Temp. di funzionamento
Esterno (Raffr./Risc.)

Interno (Raffr./Risc.)

Btu
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m3/h
dB(A)
mm
mm
Kg

mé/h
dB(A)
mm
Kg

kwh/a
kwh/a
I/h

Pollici
m
m2

°C
°C

D.COM-OUT36-32 +
D.CASSETTE-IN36-32

220-240V~/50Hz/1P

36000 (13800~41000)
10550 (4040~12020)
3750 (890~4500) / 141
16,3 (3,9~19,6) (UE)
6,1
A++
10500

38000 (10050~46000)
11140 (2940~13480)
2993 (720~4450) / 141
13,0 (3,2~19.4) (UE)
4,0
A+
8800

1775/1620/1438 (Hi/Mi/Lo)
61 (max)
840x840x245 (corpo)
950x950x55 (pannello)
27,5/31

4000
68
946x810x410
66,8/72,9

605
3108
3,60

R32/675
2,4Kg/1,62t.

3/8'/5/8"
65/30
39~71

Raffr.:-15-50/Risc.:-15-24
Raffr.:17-32/Risc.:0-30

~<>~ Naicon

D.EXT-COM24+
D.IN-CASSETTE24

Interna: 220-240V~/50Hz/1P
Esterna: 220-240V~/50Hz/1P

24000 (7500~27000)

2260 (455~2640) / 70 (20~90)

9,9 (3,1~11.4) /0,6 (0,3~0,8)
6,1
A++
7000

26000 (7900~28500)

2080 (458~2690) / 70(20~90)

9,1 (8,1~11,7)/ 0,6(0,3~0,8)
4,0
A+
5600

1300/1450
56 (Max)
840x840x230 (corpo)
950x950x55 (pannello)
22/26

2700
68
845x694x330
39/44

402
1960
2,2
R32/675/
1.25kg/0,844t.

174" /1/2"
50/25
27~45

Raffr.:-15-53/Risc.:-20-30
Raffr:17-32/Risc.:0-30



